Pasma nizkej tarify

Casy platnosti nizkej tarify pre odberné miesta s roénym odpoc¢tovym
cyklom merané statickym elektromerom

Casy platnosti nizkej tarify (NT) pre meranie typu C

Distribucna

Dvojtarif NT8_1 (C4, C6, D3, bezIMS Po-Ne 0.00-6.30, 22.30-24.00 8.00
D4)

Dvojtarif NT8_3 (C4, C6, D3, bezIMS Po-Ne 0.00-5.30, 12.30-14.30, 23.30-24.00 8.00

X3-C2, C11 .

X4-D1,...,D6
Dvojtarif NT20_1 (C7, D5)  bezIMS Po-Ne 0.00-7.15, 8.15-9.15, 10.15-16.15, 20.00
17.15-18.15, 19.15-24.00

Dvojtarif NT20_3 (C7, D5) bez IMS Po-Ne 0.00-7.45, 8.45-9.45, 10.45-16.45, 20.00
17.45-18.45, 19.45-24.00

Dvojtarif NT22 (C8, D6) bez IMS Po-Ne 9.30-18.30, 19.30-8.30 22.00

vIMS — Inteligentny meracl systém



Casy platnosti nizkej tarify pre odberné miesta s mesa¢nym
odpoctovym cyklom

Casy platnosti nizkej tarify (NT) pre meranie typu A, meranie typu B a ImMSY

Zaradené
do IMSY

Dopliujlice oznacenie

Jednotarif VT (C1, C3, C10, bez IMS NT nie je
C11, D1, D2) merana
Dvojtarif 8h NT (C4, C6, bez IMS Po-Ne 22.00-6.00 8.00

x3-c2, c11 D3 D4)

X4-D1,...,D6
Dvojtarif 20h NT (C7, D5) bez IMS Po-Ne 9.00-10.00, 11.00-18.00, 19.00-20.00, 20.00

21.00-8.00

Dvojtarif 22h NT (C8, D6)  bez IMS Po-Ne 9.30-18.30, 19.30-8.30 22.00
Jednotarif VT (C1, C3, C10, IMS NT nie je
C11, D1, D2) merana
Dvoijtarif 8h NT, NT8_4, IMS Po-Ne 0.00-6.00, 13.00-15.00 8.00
NT8_4_3T (C4, C6, D3, D4)

X3-C2, C11

X4-D1,...,D6
Dvoijtarif 20h NT, NT20_4 IMS Po-Ne 9.00-10.00, 11.00-17.00, 18.00-19.00, 20.00
(C7, D5) 20.00-8.00
Dvojtarif 22h NT, NT22 IMS Po-Ne 9.30-18.30, 19.30-8.30 22.00
(C8, D6)

vIMS — Inteligentny meraci systém

Pre OM, ktoré st vybavené pomocnym pristrojom HDO si mbZzete skontrolovat’ Casy nastavenia NT.



https://secure.vsds.sk/mdoc/dso.B3300.A/doc/CasyNTpreHDO.xlsx

Doplriujtuce informadcie

Meranie typu A — priebehové meranie (zaznamenavanie odberu elektriny v 15-minltovych
intervaloch) s moznost'ou dial’kového odpoctu; meria dennu krivku odberu — diagram zat'azenia;
fakturacia je zvyCajne mesacna, zalezi od dodavatela elektriny.

Meranie typu B - priebehové meranie bez moznosti dial’kového odpoctu; meria len mesacnu
krivku; fakturacia je zvycajne mesacna, zalezi od dodavatela elektriny.

Meranie typu C — meranie bez priebehového merania a bez moznosti dial'kového odpoctu;
odpocet raz ro¢ne, podla odpoctového cyklu; fakturacia zvycajne raz rocne, zalezi od dodavatel'a
elektriny.

Typy merani odberu elektriny su definované vo Vyhlaske Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi,
ktorou sa ustanovuju pravidla pre fungovanie vnutorného trhu s elektrinou a pravidla pre
fungovanie vnutorného trhu s plynom €. 24/2013 Z. z.



