KOTVIT DO ZB STLPA (HILTI)

POTRUBIE PREJDE DO OBEJKTU V UROVNI POD STROPOM
ZO STRANY STAVBY JE POTREBNE ZABEZPECIT PRESTUP CEZ PRESKLENNU FASADU

KOTVIT NA NOSNIKOVY SYSTEM "MI" (HILTI)

Cu CERPADLOVU SKUPINU UPEVNOVAT OSOVO CCA 1,5 M OD PODLAHY
POTRUBIA UPEVNOVAT OBJIMKAMI napr. MP-MI-F § o ,
© OVATO napr KOTVIT NA NOSNIKOVY SYSTEM "MI" (HILTI)

J0400 DN54x2,0 iz POTRUBIA UPEVNOVAT OBJIMKAMI napr. MP-MI-F
BOD NAPOJENIA NA JESTVUJUCI RZOVOD STUDENEJ VODY

5600 0 56 790 5600 400
GK DN50 - UZAVRETY

6000 6000 6000 00

BOD NAPOJENIA NA JESTVUJUCI RZOVOD|STUDENEJ VODY

8x GK DN50
2x SK DN50

EXISTUJUCE POTRUBIE - PREDOHRIATA VODA

VSTUP PREDOHRIATEJ VODY DO VYMENNIKOVEJ STANICE

VYMENNIKOVA STANICA DSE | 005H8190
NAPOJENIE STUDENEJ VODY NA STANICU ZACHOVAT

Cu 54x2,0

2X VK DN20
PV DN50

PS 40-120 F B

POZRISCHEMU NAPOJENIA

_|M ZAPOJENIE ZASOBNIKOV
7xGK DN50

e\

LEGENDA ZNACENIA -SOLAR

SOLARNE POTRUBIE (MEDENE)

POTRUBIE IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU hr. 20 mm

VIESTV SPADE SMEROM OD KOLEKTOROV DO STROJOVNE

SPAJANIE RUR SOLARNEHO ROZVODU

PRI MEDENOM POTRUBI SOLARNEHO ROZVODU ZO SLNECNYCH KOLEKTOROV DO SOLARNEHO VYMENNIKA
JE MOZNE SPAJKOVAT LEN TVRDOU PAJKOU,

NA SPATNE POTRUBIE SOLARNEHO ROZVODU JE MOZNE POUZIT LEN TVRDU PAJKU

STUDENA PITNA VODA - POTRUBIE PLASTOVE IZOLOVANE
TEPLA UZITKOVA VODA - POTRUBIE PLASTOVE IZOLOVANE

AKEKOL'VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESI'OVANIE A ROZMNOZOVANIE
TEJTO DOKUMENTACIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ
SUHLASU AUTORA NEPRIPUSTNE !

Pri nejasnostiach, resp. pri zmendch oproti PD doporucujeme

pred samotnou realizdciou konzultdciu s projektantom.

> DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHAJENIM STAV. PRAC POVINNY PRESTUDOVAT
PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTI NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA

> POCAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNE DODRZIAVAT PLATNE VYHLASKY A STN

> PRIVSETKYCH PRACACH DODRZAT POKYNY BOZP

- PRED OBJEDNANIM JE DODAVATEL POVINNY SKONTROLOVAT POCET VYPISANYCH PRVKOV PODL'A PRILOZENEJ TECHNICKEJ SPECIFIKACIE A VYKRESOVEJ DOKUMENTACIE.
PRILOZENY ROZPOCET JE LEN ORIENTACNY A ZA JEHO SPRAVNOST PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST.
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zodp. projektant  Ing. Peter Geci vypracoval Ing. Peter Geci AUTORIZACNA PECIATKA
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