BODY NAPOJENIA NA JESTVUJUCI RZOVOD STUDENEJ VODY

SCHEMA ZAPOJENIA
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POTRUBIE IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU hr. 30 mm
VIESTV SPADE SMEROM OD KOLEKTOROV DO STROJOVNE

BILANCIE ROCNEJ SIMULACIE

M=3355 I/hod., 55,9 I/min

ORIENTACIA KOLEKTOROV
AZIMUTH: 20°
SKLON: 45°

KLIMATICKE DATA

MIESTO:

CELKOVE ROCNE GLOBALNE ZIARENIE:
ZEMEPISNA SIRKA:

Cu54x2,0

ZEMEPISNA DLZKA

INSTALOVANY VYKON KOLEKTOROV:
INSTALOVANA SOLARNA PLOCHA (BRUTTO):
OZAROVANIE NA POVRCHU KOLEKTORA (AKTIVNE):
ENERGIA DODAVANA KOLEKTORMI:

GK DN50
GK DN5o0
SK DN50
VK DN20
GK DN5o0
PV DN50
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ENERGIA DODAVANA KOLEKTOROVOU SLUCKOU:
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DODAVKA ENERGIE NA OHREV TUV:
PRISPEVOK SLNECNEJ ENERGIE K TUV:
ENERGIA Z POMOCNEHO KURENIA:
USPORY ZEMNEHO PLYNU (H):
ZNIZENE EMISIE CO2:

Z—IGK DNs5o0

SOLARNA FRAKCIA TUV:

RELATIVNE USPORY DOPLNKOVEJ ENERGIE
(DIN EN 12977):

UCINNOST SYSTEMU:

GK DN5o0

UPS 40-120 F B

SCHEMA ZAPOJENIA REGULACIE

PRI EL. ZAPOJEN{ JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA NORIEM:

STN 332000 4-46 ELEKTRICKE INSTALACIE BUDOV. CAST 4: ZAISTENIE BEZPECNOSTI.
STN 33 2000-3 ELEKTRICKE INSTALACIE BUDOV. CAST 3: STANOVENIE ZAKLADNYCH CHARAKTERISTIK

EL. REGULACIU SKONZULTOVAT S DODAVATELOM

POZIADAVKY NA EL-I:

UPS 40-120 F B
MENOVITE NAP. 230 V~
FREKVENCIA 50 Hz
PRUD 2,3 A
PRIKON 470 W

SOLARNA REGULACIA VITOSOLIC 100 SD1
MENOVITE NAP. 230 V~
FREKVENCIA 50 Hz
PRUD6 A

PRIKON 6 W - POHOTOVSTN. REZIM 0,9 W
TRIEDA OCHRANY Il
DRUH KRYTIAIP 20

SOLARNA CERPADLOVA JEDNOTKA

MENOVITE NAP. 230 V~
FREKVENCIA 50 Hz
PRUD 0,95 A

PRIKON 130 W

DRUH KRYTIA IP X4D
TRIEDA IZOLACIEF

LEGENDA ZNACENIA -SOLAR

SOLARNE POTRUBIE (MEDENE)

POTRUBIE IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU hr. 20 mm
VIESTV SPADE SMEROM OD KOLEKTOROV DO STROJOVNE
SPAJANIE RUR SOLARNEHO ROZVODU

SVIDNIK
1085,051 kWh/m?
49,21°

-21,65 °

84,32 kW

120,48 m?

131578,71 kWh 1176,49 kWh [ m?
78 815,13 kWh 704,71 kWh [ m?
78 658,90 kWh 703,32 kWh [ m?
487 928,80 kWh

78 658,90 kWh

408 778,7 kWh

7 415,2 m?

15 680,58 kg

16,1%

17,4%
59,8%

PRI MEDENOM POTRUBI SOLARNEHO ROZVODU ZO SLNECNYCH KOLEKTOROV DO SOLARNEHO VYMENNIKA

JE MOZNE SPAJKOVAT LEN TVRDOU PAJKOU,
NA SPATNE POTRUBIE SOLARNEHO ROZVODU JE MOZNE POUZIT LEN TVRDU PAJKU

STUDENA PITNA VODA - POTRUBIE PLASTOVE IZOLOVANE
TEPLA UZITKOVA VODA - POTRUBIE PLASTOVE IZOLOVANE

LEGENDA ZARIADENI

s_ VIESSMANN VITOSOL 100-FM

RAM V HLINIKOVOM PREVEDEN].

TECHNICKE UDAJE:
TYP SH1F

TECHNICKE UDAJE NA URCENIE ENERGETICKEJ TRIEDY (ERP STITOK)
SOLARNY KOLEKTOR

PLOCHA APERTURY 2,33 M?

UCINNOST KOLEKTORA 59 %

OPTICKA UCINNOST KOLEKTORA 80 %

LINEARNY SUCINITEL PRESTUPU TEPLA 3,66 W/(MK)
KVADDRATICKY SUCINITEL PRESTUPU TEPLA 0,037 W/(MK?)
UHLOVY KOREKCNY SUCINITEL 0,91

PLOCHY KOLEKTOR S FUNKCIOU AUTOMATICKEHO TEPLOTNEHO ODSTAVENIA THERMPROTECT.

48 KS

VIESSMANN VITOSOLIC 100, TYP SD1
N ELEKTRONICKE RIADENIE TEPLOTNEJ DIFERENCIE

DODAVKY.

0BJ. €.: 2007387

MENOVITE NAP. 230 V~

FREKVENCIA 50 Hz

PRUD 6 A

PRIKON 6 W - POHOTOVSTN. REZIM 0,9 W
TRIEDA OCHRANY Il

DRUH KRYTIAIP 20

PRE NASTENNU MONTAZ, SNIMAC TEPLOTY ZASOBNIKA A KOLEKTORA V ROZSAHU

1SUB

CERPADLOVA SOLARNA SKUPINA
W S2- SOLAR 2, WILO, 20-70 I/min, G 6/4", POISTNY VENTIL 6 BAR
OBEHOVE CERPADLO WILO STRATOS PARA 25/1-8

3SUB

A. VITOTRANS 100, TYP PWT

LETOVANE. TEPELNA IZOLACIA, POLOSKRUPINA Z PUR-TVRDEJ PENY.

0BJ. €.: 3003495

KONSTRUKCNE ZNAKY A VYHOTOVENIE: DOSKOVY VYMENNIK TEPLA, SKLADAJUCI SA Z
POCTU TENKYCH PROFILOVANYCH DOSIEK, KTORE SU SPECIALNYM POSTUPOM TVRDO

1SUB

m ZASOBNIK TUV, TYP EL/E 2000 L
STEPELNOU IZOLACIOU ULTRA SHELL 100
0BJ. C.: 7495847

3SUB

@ SOLARNA EXPANZNA NADOBA

S UZATVARACIM VENTILOM A UPEVNOVACiMI NOHAMI
OBJEM 400 L

PREVADZKOVY TLAK 10 BAR
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1SUB

EXPANZNA NADOBA

N S UZATVARACIM VENTILOM A UPEVNOVACIMI NOHAMI
OBJEM 200 L

PREVADZKOVY TLAK 10 BAR

1SUB

HIP ASR

zodp. projektant Ing. Peter Geci vypracoval Ing. Peter Geci

AUTORIZACNA PECIATKA
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Systém solarnych kolektorov
- predohrev TUV pre kotolfiu K7
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