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LEGENDA ZNACENIA -SOLAR

SOLARNE POTRUBIE (MEDENE)

POTRUBIE IZOLOVANE KAUCUKOYOU 1IZOLACIOU hr. 20 mm

VIEST V SPADE SMEROM OD KOLEKTOROV DO STROJOVNE

SPAJANIE RUR SOLARNEHO ROZVODU

PRI MEDENOM POTRUBI SOLARNEHO ROZVODU ZO SLNECNYCH KOLEKTOROV DO SOLARNEHO VYMENNIKA
JE MOZNE SPAJKOVAT LEN TVRDOU PAJKOU,

NA SPATNE POTRUBIE SOLARNEHO ROZVODU JE MOZNE POUZIT LEN TVRDU PAJKU

STUDENA PITNA VODA - POTRUBIE PLASTOVE IZOLOVANE
TEPLA UZITKOVA VODA - POTRUBIE PLASTOVE IZOLOVANE

AKEKOL'VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLUOVANIE A ROZMNOZOVANIE
TEJTO DOKUMENTACIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ
SUHLASU AUTORA NEPRIPUSTNE !

Pri nejasnostiach, resp. pri zmendch oproti PD doporucujeme
pred samotnou realizdciou konzultdciu s projektantom.

> DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHAJENIM STAV. PRAC POVINNY PRESTUDOVAT

PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTI NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA . i |
> POCAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNE DODRZIAVAT PLATNE VYHLASKY ASTN it et
> PRIVSETKYCH PRACACH DODRZAT POKYNY BOZP - \ L)

- PRED OBJEDNANIM JE DODAVATEL POVINNY SKONTROLOVAT POCET VYPISANYCH PRVKOV PODLA PRILOZENEJ TECHNICKE. SPECIFIKACIE AVYKRESOVELDOKUMEMACIE
PRILOZENY ROZPOCET JE LEN ORIENTACNY A ZA JEHO SPRAVNOST PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST.

HIP ASR
zodp. projektant Ing. Peter Geci vypracoval Ing. Peter Geci
stavebnik SLUZBYT, s.r.o., Karpatskd 56, Svidnik profesia ZTI
miesto stavby  MESTO SVIDNIK, KOTOLNA &.7 ul. GEN SYOODU datum 082020
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