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UVOD

Projekt ricdi navrh systému solirnych kolektorov pre predohrev TUV pre kotoliu K-7 vo Svidniku na ulici Gen. Svobodu.

Na potrubie studenej vody, ktord je vedena do vymennikovej stanice zabezpecujicej ohrev TUV, bude napojeny navrhovany systém solarnych
kolektorov, ktory pozostiva zo solirnych kolektorov, izolovan¢ho potrubia, akumulaénych zisobnikov, doskového vymennika a cerpadlove;
skupiny s prislusenstvom.

Projektova dokumenticia bola spracovani na zaklade situaéného zamerania stavby, podkladov od stavebnika, poZiadaviek stavebnika, prislusnych
noriem a predpisov.

TECHNICKE RIE

Na predohrev TUV budd instalované solirno-termické kolektory (48 ks) ako kompaktny sct so zikladnou sadou s prislusenstvom a potrubim
uréenym pre systém. 7 dovodu orienticie a priestorovych moZnosti st navrhované 4 kolektorové rady (12 x 4 = 48 ks). Sucast’'ou kolcktorového
pofa bude kompletny cerpaci modul vybaveny ¢erpadlom, gufovymi uzdvermi, teplomermi, brzdou samotiaze, prietokomerom, tepelne izol.
krytom, poistnou sadou s manometrom, membrinovi expanzna nidoba a nadoba na zberanie solirnej kvapaliny.

Montaz kolektorov bude prevedend na strechu. Uchytenie na streche musi zaistit” funkciu proti posunu a prekroceniu v dosledku tlaku vetra.
Smerovanie soldrncho kolektoru bude podPa orienticie a uhla sklonu. Predpoklada sa smerovanic pola kolektorov na juh s odchylkou do 20° a
uhla sklonu 45°, ktoré zaisti maximalne vyuZitic slneénej energic.. Solirne zariadenic bude bezpeéné s funkénym poistnym ventilom a
membrinovou expanznou nadobou, ktord zachyti zmenu objemu v dosledku odparovania solarnej kvapaliny v kolektore a v pripojovacom
potrubi. Tepelnd izolicia potrubia solirncho okruhu bude # izolaénych kaucukovych hadic, ktoré musi odolat vysokym prevadzkovym teplotim
solarncho zariadenia.

Solrny systém bude odovzdavat’ tepelnt energiu pomocou doskového vimennika, za ktorym bude ohriatd voda vedend do akumulac¢nych nadrzi
3x2000 litrov alternativne do jednej nadoby s objemom 5000 litrov, z akumulaénych nadri bude voda vedend do jestvujicej vymennikovej stanice
— kotolne, kde ju v pripade potreby dohreje systém stanice na pozadovani teplotu.

Na najnizsich miestach bude kazda vetva vybavend vypust'acim kohtatom.
Solarne potrubie bude medené izolované spajané tvrdym spajkovanim.

BILANCIE ROCNE] SIMULACIE
ORIENTACIA KOLEKTOROV

AZIMUTH: 20°
SKILON: 45°

KLIMATICKIE DATA

MIESTO:

CELKOVE: ROCNI: GLOBALNE ZIARENIE:
ZEMEPISNA SIRKA:

ZEMEPISNA DILZKA

INSTALOVANY VYKON KOLEKTOROV:
INSTALOVANA SOLARNA PLOCHA (BRUTTO):
OZAROVANIE NA POVRCHU KOLEKTORA (AKTIVNE):
ENERGIA DODAVANA KOLEKTORMI:

ENERGIA DODAVANA KOLEKTOROVOU SLUCKOU:
DODAVKA ENERGIE NA OHREV TUV:

PRISPEVOK SLNECNE] ENERGIE K TUV:

ENERGIA Z POMOCNIHO KURENTA:

USPORY ZEMNEHO PLYNU (H):

ZNIZENFE EMISIE CO2:

SOLARNA FRAKCIA TUV:

RELATIVNI
UCINNOST SYSTEMU:

STANOVENIE POTREBY TEPLA NA OHREV OPV
Denni predpokladana potreba tepla pre ohrev TOV

prc-Vyp {2 —ty)
Qryyg = (14 2) ————

Qtv,d = 5490,2 kWh ‘
Roéni predpokladana potreba tepla pre ohrev TUV

1, -t
me‘omd‘d*-ﬂ-s'oruv.di:_tm N-d)
Qtv,d = 1727 200 kWh

JSPORY DOPLNKOVE] ENERGIE (DIN EN 12977):

SVIDNIK
1085,051 kWh / m?
4921 °

21,65 °

84,32 kW

120,48 m?

131 578,71 kWh 1 176,49 kWh / m?
78 815,13 kWh 704,71 kWh / m?
78 658,90 kWh 703,32 kWh / m?
487 928,80 kWh

78 658,90 kWh

408 778,7 kWh

74152 m’

15 680,58 kg

16,1%

17,4%

59,8%

STANOVENIE MAXIMAI NEJ] HODINOVE] POTREBY OPV

PodPa odporaéania normy STN 06 0320 priloha C je maximdlny prictok OPV: Vh, byt= 0,035 ~ 0,05 m3.h-1.byt-1
Pri poéte 432 bytov s hodnotou Vh,byt = 0,04 m3.h-1.byt-1 a sucinitcfom sucasnosti 0,2

predpokladdme maximdlny odber Vh = 0,04 . 432.0,2=3,45 =35 m3.h-1



ZABEZPECOVANIE SYSTIEMU

Systém solarnych kolektorov bude proti pretlaku zabezpecovat’ tlakova expanznd niadoba. Fxpanzni nidoba bude pripojend poistnym

(expanznym) potrubim. Poistny ventil je na poistnom (expanznom), otvaraci pretlak ventilu je 600 kPa.

EXPANZNA TLAKOVA NADOBA
Kolektorové pole 48 ks a vodnym objemom  Vk

119 litrov

Plocha kolektorov Ak 112 m2
Objem v potrubi Vr 1481
Objem vo vymenniku Vwt 51
Objem sustavy Va 1531
Stagnacna teplota 180,0 °C
Min. teplota -20°C
Staticky tlak 0,7 bar
Min. prevadzkovy tlak 2,4 bar
Otvaraci tlak PV Psv 6,0 bar
Konecny tlak sustavy Pe 5,4 bar
Plniaci tlak sustavy 2,8 bar

Expanzna nadoba Reflex 5400 s objemom 400 litrov

Poistny ventil DN25 s otvaracim pretlakom 6 bar pre solarne zariadenic oznacené H, D/H/G alebo If podla TRD 721.

Poistny ventil bude stucast’ou cerpadlovej skupiny.

EXPANZNA TLAKOVA NADOBA - PRIZ SUSTAVU S PITNOU VODOU

Zdroj SV.

Vykurovaci vykon systému (solar) 85 kW
Objem sustavy TOV Vsp 60001
Max. teplota 60 °C
Min. teplota 10 °C
Roztaznost’ 1,7%
KFudovy tlak 4,0 bar
Lixpanzna nadoba — pretlak plynu 3,8 bar
Otviraci tlak PV Psv 10,0 bar
S‘piék()v)'f prictok 40m3/h

Vietky virobky musia splfiat’ dodané typové skisky a skisky kvality. PodPa prisl. rarového materidlu stanovia sa sposoby dopravy, skladovania,
instalovania a Gdr¥by. Vietky materidly pouzité na potrubic studenej a predhriatej vody a sacasti musia byt vhodné na vodarenské pouZitie. Podfa
STN 75 5911 sa vykonaju tlakové skagky, realizacnd firma musi vyhotovit’ (zabezpecit’) protokol o tlakovej skuske. Vnutorny vodovod bude
navrhovany v zmysle STN 73 6660 , STN EN 806-1 a j¢j dopliwjtcich noriem.

Poloha potrubibude koordinovana s ostatnymi vedeniami v objekte.

Kazdé potrubie sa musi pred odovzdanim do prevadzky preskusat’ z hPadiska jeho pevnosti a vodotesnosti.

ZATRIEDENIE TLAKOVYCH ZARIADENI PODIA VYHLASKY MPSVAR SR 508/2009 Z.Z.

Priloha &.1. — vyhlaska MPSVaR SR 508/2009 Z.z.:

I. cast’ rozdelenie technickych zariadeni tlakovych:

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B sa:

b) tlakova nadoba stabilnd, ktord obsahuje:

1. nie nebezpeéné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vysSou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorej
bezpeénostny sucin je vacs ako 5:

EXPANZOMAT TUV: objem tlakovej nadoby: 200 1 max. previdzkovy tlak: 1,0 MPa, pocet kusov 1, bezp. sucin je 200.

1 B b technické zariadenia tlakové — skupiny B/b

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B su:

b) tlakova nadoba stabilnd, ktora obsahuje:

1. nie nebezpeéné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vysSou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktore]
bezpecnostny sucin je vacsi ako 5:

EXPANZOMAT SOLAR: objem tlakovej nadoby: 400 1 max. prevadzkovy tlak: 1,0 MPa, pocet kusov 1, bezp. sucin je 400.
I B b technické zariadenia tlakové — skupiny B/b

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B sa:

f) bezpecnostné prislusenstvo:

1. chrani technické zariadenic tlikové pred prekroéenim najvyssicho pracovného tlaku:

POISTNY VENTIL FLAMCO — zivitovy 14, PN-6, Potv. = 0,6 MPa 1 kus — soldr

I B f2 technické zariadenia tlakové — skupiny B/f 2

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B sa:

f) bezpecnostné prislusenstvo:

1. chrani technické zariadenie tlakové pred prekrocenim najvyssicho pracovncho tlaku:

POISTNY VENTIL FLAMCO - zavitovy 1“, PN-10, Potv. = 1,0 MPa 1 kus - tav

I B 2 technické zariadenia tlakové — skupiny B/f 2



Vyhlaska MPSVaR SR 508/2009 Z.z. - § 4 Rozdelenie technickych zariadeni:

(1) Technické zariadenia, ktorymi st tlakové, zdvihacie, clektrické a plynové zariadenia a ich casti (d'alej len , technické zariadenie®), sa zaraduja
podla ohrozenia do skupiny s

A, vysokou mierou ohrozenia (d'alej len ,,skupina A%)

B, vy$Sou mierou ohrozenia (dPalej len , skupina B“)alebo

C, niz$ou mierou ohrozenia (d'alej len ,,skupina C)

Rozdelenie technickych zariadeni zaradenych podla odscku 1 je uvedené v prilohe ¢.1.

(2) Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa povazuj za vyhradené technické zariadenia

Prehliadky a skasky vyhradenych technickych zariadeni vykonivaji opravnené osoby a organizicic v terminoch podPa vyhlisky MPSVaR SR C.
508/2009 7. z. V zmysle 031/BTP/TIl (predtym STN 69 0010 ) budd expanzné nidoby vybavené uzatviracou, vypGstacou armaturou,
tlakovacim ventilom a gulovym ventilom, ktory bude v otvorenej a zabezpecenej polohe proti uzavretiu a umozni vyprazdnenie nidoby na strane
vody.

1Z0LOVANIE VODOVODNEHO POTRUBIA
Rozvodné potrubie bude izolované proti stratam tepla. Tepelnd izolicia potrubia bude prevedend podla predpisu €. 14/2016 Z. z. Je to vyhlaska
ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovujii technick¢ poziadavky na tepeln izoliciu rozvodov tepla a teplej vody.

PREPLACIHNUTIE A VYCISTENIE SYSTIIMU

Pred uvedenim do prevadzky je nutné zmontované zariadenic preplachnut’ pri otvorenych armatirach a demontovanych cerpadlach, filtroch a
miestnych meracich pristrojoch. Po hrubom preplichnuti zariadenia pokracuje preplachnutic obchovymi cerpadlami do- stavu cistej vody.
Vydistenie a preplichnutie sustavy je sacast’ou dodavky zdravotnotechnickych instalicii.

SKUSKY ZARIADENIA

Zmontované zariadenic ako celok musi, byt pred uvedenim do previdzky vyskané podfa platnych SIN a v zmysle pokynov vyrobcov
jednotlivich technologickych zariadeni. Postup vykondvania skasky vodotesnosti, tlakovej skusky, preplichnutia a vydistenia  systému,
prevadzkové skasky, uvedenie systému do chodu, nastavenic riadiaccho systému a kompletizicia dokumentov sa musi riadi’ podla STN EN
14336. O kazdej skuske sa vypracuje protokol, ktory bude sicastou odovzdavacicho protokolu stavby.

STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pre potreby stavby je potrebné vyuZivat' len pozemok trvalého ziberu. Od doddvatela stavby sa vieobeene vyZaduje, aby minimalizoval negativne
Gcinky stavebnej éinnosti na okolie stavby. Pred zahdjenim stavebnych pric je potrebné vytyéit vietky podzemné inZinierske siete. Pocas vystavby
je potrebné dodrziavat vietky platné bezpecnostné predpisy a opatrenia vyplyvajice zo zésad ochrany a bezpeénosti zdravia pri prici. Vietci
pracovnici musia byt preukdzatePne pouceni o bezpecnosti pri prici. Doddvatel musi v rimci dodavatel'skej dokumenticie vytvorit’ podmienky na
zaistenic bezpeénosti prace. Jej sucastou musi byt technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na stavbe. Pri praci je potrebné dodrZiavat
najmi predpisy o praci v blizkosti a pod clektrickymi vedeniami, predpisy o vykondvani stavebnych pric v ochrannych pasmach podzemnych
inZinicrskych sicti a predpisy o manipuldcii sa stavebnymi strojmi. Skladky alebo miesta k uskladneniu stavebnych materidlov nesmu byt v
ochrannom pasme el. vedenia. V ochrannych pasmach existujicich vedeni vykondvat’ prace v zmysle platnych predpisov a STN a dodrziavat’
podmienky vo vyjadreniach jednotlivych vlastnikov a prevadzkovatePov.

Montizne prace je nutné prevadzat’ v sdlade s platnymi technologickymi predpismi a ustanoveniami STN. Pracovnici, ktori budd prevadzat’
montiine prace musia byt v odbore vyuceni a zaSkoleni. Pri montaZnych pricach s moznostou vzniku poZiaru pred zahdjenim pric je nutné

urobit’ prislusné opatrenia k zabraneniu vzniku poZiaru.

Okrem uvedencho je potrebné:

- vybavit’ pracovnikov osobnjmi ochrannymi prostricdkami

- prerusit’ stavebné prace pri burke, dazdi, silnom snezeni, pri rychlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nizsej ako -10°C
- zabezpedit’ okraje vikopu pred padom oséb

- okraje vikopu nesmu byt’ od hrany vikopu 0.50 m zat’azované

- zabezpedit’ stabilitu stien vikopu, podpernych bodov vzdusnych vedeni

- zabezpedit’ stabilitu kablovych podzemnych vedeni

- zabezpedit’ stabilitu plynovych podzemnych vedeni

- vozidla vychadzajiice na cestu musia byt ocistené

- pripadné znedistenie ciest musi byt zhotovitefom odstranené

CERTIFIKATY A SKUSKY
Vietky navrhnuté zariadenia st certifikované Technickym skiiobnym Gstavom SR a vyhradené technické zariadenia splhaji predpisané skasky
podra vyhlisky MPSVaR SR C. 398/2013 Z. 2.

Poznamka

Technické poziadavky uvedené v PD, ktor¢ sa odvolavaju na konkrétncho vyrobeu, znacku, typ, krajinu, oblast’ alebo micsto povodu alebo
vjroby mozu byt nahradené ckvivalentnym ricSenim. Pri pouziti ckvivalentn¢ho ricenia musi mat’ navrhované riesenie vlastnosti (parametre)
rovnocenné vlastnostiam (parametrom) vyrobkov (materidlov, technologii, atd’.), ktoré st uvedené v PD a to bez vyrazného dopadu na zvysenie

ceny, pracnosti a predlzenic Iehoty vystavby.

STAVBA
- v miestach prestupov cez vndtorné steny a stropy zabezpedit’ vytvorenic potrebnych otvorov.

UPOZORNENIE!
V pripade nejasnosti je potrebné kontaktovat’ spracovatePa prislusnej casti PD.

Vypracoval:  Ing. Peter {feci, AST 6086*14 august 2020



