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OBRUBNIK BETONOVY

DL.=1000 mm

V=300 mm

S =200 mm (ROVNY)

VAHA 130 kg

OBRUBNIK BETONOVY

DL.=1000 mm
V=300 mm

===

S =200 mm (ROVNY)

VAHA 130 kg

M=3355 l/hod., 55,9 I/min

ORIENTACIA KOLEKTOROV &@@m
AZIMUTH: 20°

SKLON: 45°

KLIMATICKE DATA

MIESTO: SVIDNIK

CELKOVE ROCNE GLOBALNE ZIARENIE: 1085,051 KWh/m?

ZEMEPISNA SIRKA: 49,21°

ZEMEPISNA DLZKA 21,65 °

UPEVNOVACIU SADU KOLEKTOROV KOTVIT DO BETONOVYCH PRVKOV. AKO KOTEVNE PRVKY POUZIT CHEMICKE KOTVY.
DO BETONOVYCH PRVKOV BUDU NA MIESTE ZREALIZOVANE OTVORY PRE UKOTVENIE UPEVNOVACEJ SADY.
BETONOVE PRVKY BUDU POLOZENE NA KRYTINU STRECHY (KRYTINA - FOLIA).

OBRUBNIK BETONOVY

v

DL.=1000 mm
V=300 mm

S =200 mm (ROVNY)

VAHA 130 kg

OBRUBNIK BETONOVY

DL.=1000 mm
V=300 mm

S =150 mm (ROVNY)

VAHA 84 kg

OBRUBNIK BETONOVY

DL.=1000 mm
V=300 mm

S =200 mm (ROVNY)
VAHA 130 kg

OBRUBNIK BETONOVY

DL.=1000 mm

V=300 mm

S =150 mm (ROVNY)
VAHA 84 kg

LEGENDA ZNACENIA -SOLAR

SOLARNE POTRUBIE (MEDENE)

POTRUBIE IZOLOVANE KAUCUKOVOU IZOLACIOU hr. 20 mm
VIEST V SPADE SMEROM OD KOLEKTOROV DO STROJOVNE
SPAJANIE RUR SOLARNEHO ROZVODU

PRI MEDENOM POTRUBI SOLARNEHO ROZVODU ZO SLNECNYCH KOLEKTOROV DO SOLARNEHO VYMENNIKA

JE MOZNE SPAJKOVAT LEN TVRDOU PAJKOU,
NA SPATNE POTRUBIE SOLARNEHO ROZVODU JE MOZNE POUZIT LEN TVRDU PAJKU

AKEKOL'VEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESI'OVANIE A ROZMNOZOVANIE
TEJTO DOKUMENTACIE JEV ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ
SUHLASU AUTORA NEPRIPUSTNE !

Pri nejasnostiach, resp. pri zmendch oproti PD doporucujeme
pred samotnou realizdciou konzultaciu s projektantom.

> DODAVATEL STAVBY JE PRED VYPRACOVANIM CENOVEJ PONUKY NA STAVBU, RESP. ZAHAJENIM STAV. PRAC POVINNY PRESTUDOVAT
PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA NEZROVNALOSTI NA NE UPOZORNIT PROJEKTANTA

> POCAS REALIZOVANIA STAVBY JE POTREBNE DODRZIAVAT PLATNE VYHLASKY A STN

> PRI VSETKYCH PRACACH DODRZAT POKYNY BOZP

=
Z
2
2
Z
=
o

S
=

3

%, O

3 /&&woi stovey, &3 O.

1,5

)
NG
$ %,
%

- PRED OBJEDNANIM JE DODAVATEL POVINNY SKONTROLOVAT POCET VYPISANYCH PRVKOV PODL'A PRILOZENEJ TECHNICKEJ SPECIFIKACIE A VYKRESOVEJ DOKUMENTACIE.

PRILOZENY ROZPOCET JE LEN ORIENTACNY A ZA JEHO SPRAVNOST PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOST.
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zodp. projektant  Ing. Peter Geci vypracoval Ing. Peter Geci AUTORIZACNA PECIATKA
stavebnik SLUZBYT, s.r.o., Karpatska 56, Svidnik profesia ZTI
miesto stavby  MESTO SVIDNIK, KOTOLNA ¢.7, ul. GEN. SVOBODU datum 08/2020
z z format x A4
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