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Tani snéhu nad pfedizolovanym potrubi pro horkovody a teplovody
ulozenym v zemi

Predizolované potrubi jako kaZzdy vyrobek md své vyhody a nevyhody. Tepelnd izolace
umisténa mezi ocelovou trubkou a plastovou trubkou je uréend ke zpomaleni uniku tepla
z prepravované horké (teplé) vody. Ocekavat tedy, Ze potrubi bude mit nulové tepelné ztraty
neni mozné.

Tepelné ztraty jsou dlleZitym parametrem pfi stanovovani tlouétky tepelné izolace v potrubi,
v zavislosti na ekonomické navratnosti investic a optimainich provoznich naklad@. Stanoveni
vhodné tioustky izolace je uréeno pfislusnymi normami.

Pfi navrZeni vhodné tloustky izolace budou tepelné ztraty pfijatelné. Tato skuteénost je viak
zavisld na odpovidajici kvalité vyrobkl vyrobenych podie norem. Vyrobky vyrébéné podle
norem od jednotlivych vyrobcl vykazuji velmi malé odchylky. Neméné dlleZitou &asti
potrubniho vedeni jsou izolac¢ni spoje. Jejich vhodny vybér mé vyznamny vliv na Zivotnost a
provozni parametry potrubniho vedeni, tj. i na tepelné ztraty.

Tepelné ztraty u predizolovaného potrubi (DN25-DN150) se mohou pohybovat pfiblizné kolem
27-78W na jeden metr potrubi béZné trasy. Tyto hodnoty jsou mimo jiné zavislé na hloubce
ulozeni potrubi v zemi a provozu potrubi na maximalni provozni parametry. SniZovat tepelné
ztraty pod tyto hodnoty uZ je na hranici ekonomické vyhodnosti.

DileZitym faktem zlstdva, e fyzikdlni proces preddvani tepla do okoli probihd neustale
v zavislosti na provozni teploté. Cim je vétsi teplotni rozdil mezi teplotou okoli a teplotou horké
vody v trubce, tim jsou i vétsi tepelné ztraty. Bézné tepeiné soustavy maji celoroéni ztraty
v predizolovanych potrubnich rozvodech okolo 5-7,5% preneseného tepla.

U starych betonovych rozvod( nejsou vyjimkou roéni tepelné ztréty i pfes 30% pieneseného
tepla. Z toho vyplyvd, Ze pro kratkou pfipojku s velkym odb&rem bude celkovd ro¢ni ztrata
nizsi nez u dlouhé pfipojky s malym odbérem.

Na zakladé vy3e uvedeného pfedpoklddejme predizolovaného potrubi v kvalité dle normy, se
spravnou tloustkou izolace, které je uloZené v hloubce 1,0m pod povrchem.

Odtavani snéhu nad pfedizolovanym potrubim neni hlavnim ukazatelem pro neposkozené a
spravné provozované predizolované potrubi, pouze nds informuje o probihajici teplotni vyméné
mezi horkou vodou v potrubi a teplotnich pomérech v okoli.

V pfipadé, Ze jsou teploty snéhu okolo 0°C a teploty vzduchu také okolo 0°C v mistech
vystavenych slunci, staci pro rozténi snéhu zvyseni teploty jen o nékolik desetin stupné. Tato
situace nemusi hned znamenat, Ze dochazi k vy$$im tepelnym ztratdm na potrubi.

Povrchova teplota pfedizolovaného potrubi v zemi se pohybuje kolem 17-20°C. To je dano
pfestupem tepla z horké vody pfes jednotlivé vrstvy pfedizolované trubky ( ocel, izolace, plast
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z polyetylenu). Teplota od trubky se smé&rem k povrchu snizuje az dojde téméF k vyrovnani
s teplotou terénu. V pfipadé, Ze je terén pokryt snéhem, pak snih vytvafi daldi izolaéni vrstvu
vléi okoli. Teplota se diky tomu ve spodni ¢asti snéhové vrstvy zvysi nad +0,1°C a dojde
odtavani snéhu. Tepelné ztraty na potrubi jsou pfi tomto procesu v normé.

Pro odtavéni snéhové vrstvy by mohlo byt méFitkem, doba za kterou dojde k odtani snéhu:
Nad potrubim DN100, je mozné o&ekdvat, 7e vrstva stfedné zhutné&ného snéhu o tlouétee 10cm
odtaje v Sifce 0,5m za dva az t¥i dny.

VSimneme si pouze skute&nosti, ze dochdzi tani snéhu nad predizolovanym potrubim.

Ing.David Keller
Projektant predizolovaného potrubi {
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